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CMP (TRÅDRAMMEFILTER)
FORDELE

Polyesterfiber

Kan bestilles i kundetilpassede mål

Let og robust

Anvendelsesområder Forfilter med trådramme, som fjerner de største partikler i et HVAC-
system. Planfilter med middelhøj effektivitet

Ramme Metal

Medie Syntet

Maks. temp. (°C) 70ºC

Maks. relativ luftfugtighed 100%

Type EN779 ISO16890 Mål BxHxD (mm) Luftmængde/tryktab (m³/h/Pa) Areal (m²) Vægt (kg)

CMP G3 Coarse 50% 418x170x4 495/25 0,07 0,07
CMP G3 Coarse 50% 185x444x4 570/25 0,08 0,08
CMP G3 Coarse 50% 212x465x4 690/25 0,1 0,1
CMP G3 Coarse 50% 578x170x4 700/25 0,1 0,1
CMP G3 Coarse 50% 185x594x4 770/25 0,11 0,11
CMP G3 Coarse 50% 174x650x4 790/25 0,11 0,11
CMP G3 Coarse 50% 245x480x4 800/25 0,12 0,12
CMP G3 Coarse 50% 578x208x4 850/25 0,12 0,12
CMP G3 Coarse 50% 212x665x4 990/25 0,14 0,14
CMP G3 Coarse 50% 205x660x4 990/25 0,14 0,14
CMP G3 Coarse 50% 778x170x4 990/25 0,14 0,14
CMP G3 Coarse 50% 185x794x4 1030/25 0,15 0,15
CMP G3 Coarse 50% 174x850x4 1040/25 0,15 0,15
CMP G3 Coarse 50% 978x170x4 1200/25 0,17 0,17
CMP G3 Coarse 50% 174x1050x4 1274/25 0,18 0,18
CMP G3 Coarse 50% 185x994x4 1280/25 0,18 0,18
CMP G3 Coarse 50% 245x730x4 1280/25 0,18 0,18
CMP G3 Coarse 50% 978x208x4 1500/25 0,21 0,21
CMP G3 Coarse 50% 174x1250x4 1520/25 0,22 0,22
CMP G3 Coarse 50% 185x1194x4 1560/25 0,22 0,22
CMP G3 Coarse 50% 212x1065x4 1580/25 0,23 0,23
CMP G3 Coarse 50% 245x1030x4 1760/25 0,25 0,25

Andre størrelser fås på anmodning


